EXCELLENT 03.07

Подключение микроиммобилайзеров беспроводной блокировки

Magic Relay
1. Алгоритм работы
2. При включении зажигания центральный блок в течение 5-ти секунд передает код разрешения пуска двигателя. Код передается при выполнении следующих условий: машина снята с охраны, отключен программируемый иммобилайзер. 

3. При выключении зажигания в течение 5-ти секунд центральный блок передает другой код, чтобы запретить работу двигателя.

4. Микроиммобилайзеры не снимают разрешения работы двигателя при кратковременном (до 2-х секунд) отсутствии питания на управляющих контактах, что обеспечивает надежную работу в условиях электрических помех в бортовой сети автомобиля.

5. При использовании функции имитация неисправности в системе зажигания, а также при принудительной остановке автомашины в режиме AntiCarJack центральный блок передает коды запретить/разрешить работу двигателя синхронно с действием основной блокировки (5-контактный разъем, желтый провод).

1. Установка
2. Между выходом на "подсветку салона" (5-контактный разъем, белый провод) и питанием +12В устанавливается модуль сопряжения. Выход "подсветки салона" в этом случае не может быть использован для подсветки салона. Допускается его использование для подключения "центрального замка американского типа" - при этом управляющая обмотка дополнительного реле  подключается параллельно модулю сопряжения.
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Установить микроиммобилайзеры. На управляющие контакты может быть подано как появляющееся напряжение +12В (цепи стартера, зажигания, управления бензонасосом), так и постоянное напряжение +12В (например, при скрытной установке бензоклапана Вы можете использовать микроиммобилайзер для управления бензоклапаном, подав на микроиммобилайзер постоянное напряжение от цепи подсветки  багажника).

4. Выходные контакты микроиммобилайзера (нормально замкнутые или нормально разомкнутые) необходимо выбирать в зависимости от типа выбранной блокировки (активная или пассивная).

1. Обучение
2. Обычным брелком войти в режим программирования (как обычно: 1-я кнопка  долго, 1+2, 1+2), перейти к функции микроиммобилайзеры беспроводной блокировки (5 частых вспышек светодиода) и подключить ее (1-я кнопка, 5 редких вспышек). 

3. Затем с помощью обычного брелка (2-я кнопка) перейти к функции обучение микроиммобилайзеров беспроводной блокировки (6 частых вспышек светодиода).

4. Установить функцию обучение микроиммобилайзеров беспроводной блокировки нажатием на 1-ю кнопку обучающего брелка (6 редких вспышек светодиода). Центральный блок начнет передачу кодов обучения.

1. Если для управления микроиммобилайзерами используется напряжение +12В, появляющееся при включении зажигания, стартера, то последовательно поверните ключ зажигания так, чтобы коды обучения достигли всех микроиммобилайзеров. Сделать вывод об успешном обучении Вы сможете по многократному переключению микроиммобилайзера  ("зуммерение"). Процесс обучения занимает 1-2 секунды.

5. При "последовательной" установке микроиммобилайзеров (когда питание на каждый следующий приходит после включения предыдущего), время, указанное в п. 4.,  может быть несколько больше.

6. Обычным брелком завершить программирование с сохранением изменений (как обычно:  2-я кнопка долго, 1-я кнопка;  или 2-й кнопкой перейдите на ступень "выход", затем нажмите 1-ю кнопку).

2. Примечания
3. При замене брелка в случае утери и при установке нового центрального блока необходимо произвести процесс обучения еще раз. 

4. Запрещается подключать выход на "подсветку салона" к концевикам дверей.

5. При подключении функции микроиммобилайзеры беспроводной блокировки использование выхода для подсветки салона становится недоступным. Вместе с тем, Вы можете подключить функцию подсветки салона как отдельно, так и в комбинации с функцией увеличение времени для подсветки салона. Это необходимо сделать, чтобы отложить время опроса датчиков при постановке на охрану на дополнительные 15…40 секунд (например, если "подсветка салона после закрывания двери" в автомобиле уже есть).

6. Максимально допустимый ток, коммутируемый микроиммобилайзерами, 15 А. 

7. Не забудьте проинформировать клиента, что переобучить систему будет возможно только на Вашем установочном пункте или в компании Magic Ring.
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